BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLARING

Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt
1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg Il.1.A. Samsvarserklaering for maskiner.

Bruksanvisningen dekker ogsa kravene i EN 13889:2003+A1:2008, Forged steel shackles for
general lifting purposes.
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1. Samsvarserklzering

Nummerering i parentes henviser til punktliste i Forskrift om

maskiner, Vedlegg II.1.A.

Produsentens navn og adresse

(1):

Gunnebo-Anja Industrier AS, NO-5282 Lonevag, Norge.
E-postadresse: sales@gunneboindustrier.no
Web: www.gunneboindustries.com

Juridisk person som har
fullmakt til  utferdige den

tekniske dokumentasjonen (2):

Kun produsenten kan utferdige teknisk dokumentasjon.

Beskrivelse av maskinen (3):

Gunnebo Lifting lgftesjakler type 735, 755, 831, 834, 835,
851, 854, 855, 856, 858, 860, 863, 1577, 1619 (ref.
produsentens hjemmeside for tegninger og maltabeller).

Erkleering (4):

Vi erklaerer herved at Gunnebo Lifting lgftesjakler
oppfyller alle relevante krav i Forskrift om maskiner (FOR-
2009-05-20-544).

Navn, adresse og
identifikasjonsnummer pa
teknisk kontrollorgan som har
attestert kvalitetssikring (6):

Nemko AS, Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norge.
Identifikasjonsnummer: Norsk Akkreditering MSYS 001.

Standarder og spesifikasjoner
som er brukt (7+8):

EN 13889:2003+A1:2008; US Fed. Spec. RR-C-271; SMS
1577; SMS 1619; DNV 2-7.1.

Sted og dato for erkleeringen

(9):

Lonevag, 02. februar 2015

Identitet og signatur til den
person som har fullmakt til G
utarbeide erklaeringen pd
vegne av produsenten (10):

Oudun Seilen

Audun Seilen
Kvalitetsleder
Gunnebo-Anja Industrier AS
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2. Innledning — Generell beskrivelse

Denne bruksanvisningen omfatter alle CE-merkede sjakler produsert
av Gunnebo-Anja Industrier AS. Produsentmerke GUNNEBO (evt. GL)
star pa sjakkelbgylen.

3. Tilsiktet bruk

Gunnebo Lifting lgftesjakler er beregnet for bruk i kontrollerte |Igfte-
operasjoner, utfgrt og under oppsyn av kvalifisert og kompetent
personell. Sjakler kan ogsa brukes som koblingskomponent i ulike
konstruksjoner, forutsatt at det er foretatt de ngdvendige tekniske
beregninger i forhold til belastninger og miljgfaktorer. Denne
bruksanvisningen dekker primeert bruk i lpftesammenhenger.

4. Inspeksjon for bruk

F@r bruk ma sjakler inspiseres ngye og det ma pases at:

e merking pa bgyle og bolt er tydelig lesbar og i samsvar med
sertifikat,

e det er montert riktig type bolt i sjakkelen,

* bgyle og bolt ma ikke vaere deformert og uten utilbgrlig slitasje,
0g

e bgyle og bolt ma veere fri for sprekker, hakk, groper og
korrosjon.

Dersom det kan reises tvil om at noen av disse kravene er oppfylt, ma
sjakkelen ikke benyttes.
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5. Montering

Ved montering av sjakkelen ma man forsikre seg om at bolten lases
trygt. Til gjentatte Igft bgr normalt kun benyttes mutterbolt med
mutter og splint. Man ma da forsikre seg om at splinten monteres slik
at den gir effektiv sikring mot utskruing av mutteren.

Sjakkelbolt med mutter skal ikke tiltrekkes strammere enn at bolten
kan rotere fritt (normalt er det tilstrekkelig a tiltrekke for hand).
@yepinn med krage skal monteres slik at kragen ligger i anlegg mot
sjakkelgyet, med boltgjengene fullt innskrudd. Man kan f.eks. bruke
skiftengkkel, evt. en dor eller et skrujern av egnet stgrrelse, som
verktgy for a oppna tilstrekkelig kraft.

Pa bildet under vises 854-sjakkel med @gyepinn og dor for tiltrekking,
og 855-sjakkel med roterende mutterbolt og sikringssplint.

Sjakler beregnet for ROV-operasjoner (type 860, 861 og 863) leveres
med spesialbolter. Det finnes en egen bruksanvisning for sjakkel type
861 ROV Retrieve.
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6. Bruk i sammensatte lgfteredskap

Nar sjakler brukes i toppen av flerparts Igfteredskap, ma man ta
hensyn til effekten av vinkelen mellom partene. Sjakkelens oppgitte
WLL gjelder ved inntil 120° toppvinkel. Stgrre toppvinkel enn 120°
b@r unngas.

KAPASITET NAR SJAKKEL
BRUKES SAMMEN MED
FLERE REDSKAP

Maks vekt 10 tonn

WLL ved toppvinkel inntil 120°/
arbeidsvinkel 60°

Ved innfestning i lgftegrer o.l. ma sjakkelen monteres slik at den kan
rotere fritt rundt sjakkelboltens akse, se tegning under.

BELASTNINGSRETNINGER
PA SJAKKEL

RIKTIG FEIL
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Ved sammenkobling av sjakler med bandstropper eller rundsling, ma
det tas hensyn til minimum anleggsdiameter for disse. Sjakkelbolten
kan om ngdvendig fores ut med en egnet hylse for a oppna @nsket
anleggsdiameter.

Dersom to sjakler skal kobles mot hverandre, bgr de kobles bagyle
mot bgyle.

Se for gvrig EN 13889, vedlegg A (Annex A. Safe Use of Shackles) for
flere anbefalinger i forhold til sikker bruk av Igftesjakler.

lllustrasjonene under punkt 6 er hentet fra boken Sikker bruk av
Igfteredskap med tillatelse fra forlaget ( www.Lsi-bok.no ).
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7. Merking

Gunnebo Lifting Igftesjakler ihht. EN 13889 og/eller US Fed. Spec. RR-
C-271 har fglgende merking:

Pa bgyle:

WLL i tonn,

materialklasse (6 eller 8),
produsentmerke (GUNNEBO eller GL),
CE-merke,

batch/sporbarhetsmerke,

dimensjon i tommer.

Pa bolt:

Opprinnelseslandkode (NOR),
produsentmerke (GL),
materialklasse (6 eller 8),
batch/sporbarhetsmerke.

Sjakler med WLL < 2T er ihht. EN 13889 kun merket med
materialklasse.
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Eksempel pa merking, sjakkel type 855, WLL 12T, batch XXX-XXX:

Bgyle: WLL 12,0T — 6 GUNNEBO CE XXX 1 1/4 Bolt: NOR GL-6 XXX

Serienummer / unik ID-merking: Gunnebo Lifting lgftesjakler kan
leveres fra fabrikk med serienummer / unik ID-merking. Slik merking

vil vaere gravert inn i sjakkelbgylen, vanligvis som en stigende
nummerserie.
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Fargekoder: Noen typer av Gunnebo Lifting lgftesjakler har fargekode
pa bgylen for at de lett skal kunne identifiseres. Type 856 Arctic har
redbrun farge nederst pa bgylen (hvor bolten gar gjennom), og type
858 Super har rgdbrun farge gverst pa bgylen. ROV-sjaklene (type
860, 861 og 863) er merket med oransje synlighetsfarge i toppen av
baylen og pa bolt-grepet.

856 Arctic 858 Super 860 ROV
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8. Sertifikater

Sjakler er tillatt til Igft kun nar gyldig sertifikat foreligger hos bruker.
Gunnebo Lifting lgftesjakler leveres fra fabrikk med
produsentsertifikat ihht. EN 13889:2003 ("Manufacturer’s
Certificate"; ofte omtalt som lgfte-sertifikat, testsertifikat eller
brukssertifikat) samt 3.1 material-sertifikat ihht. EN 10204:2004.
Forhandlere vil ofte levere med egne sertifikater, men vil pa
oppfordring ogsa kunne levere produsentens sertifikat.

9. Sakkyndig kontroll

| Norge er krav til sakkyndig kontroll nedfelt i Forskrift om utfgrelse
av arbeid (FOR-2011-12-06-1357). Ihht. denne forskriften skal
sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr utfgres:

- hver 12. maned, (*)

- nar arbeidsutstyret ikke har vaert i bruk de siste 6 maneder og det kan
medfgre fare for liv eller helse nar det skal tas i bruk igjen,

- nar det pa grunn av miljget arbeidsutstyret er plassert i, er pakrevd med
hyppigere kontroll,

- nar arbeidsutstyret har vaert utsatt for betydelig overbelastning, og

- etter stgrre reparasjoner eller ombygginger.

(*) 1 EN 13889 anbefales sakkyndig inspeksjon minimum hver 6. maned.

Sjekkliste for kontroll av sjakler fglger bransjenorm (oppleeringsmodul
G11 Lgfteredskap).
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10. Advarsler og begrensninger for bruken

Asymmetrisk belastning: Sjakler er konstruert for a oppta belastning i
bunn av bgyle, og jevnt fordelt pa sjakkelbolt. Dersom sjakler utsettes
for skjev- eller sidebelastning, vil dette gi reduksjon i kapasiteten som
ma tas hensyn til ved bruk. Se tegning under.

WLL 100%
1 WLL 75%
N

WLL 50 %
|

Fﬁ

Deformasjon: Hvis man under montering finner at det er darlig

tilpasning mellom sjakkelbgyle og bolt, kan dette skyldes skjevhet
eller deformasjoner. Sjakkelen bgr da henvises til kyndig instans (for
eksempel leverandgr eller produsent).
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Kiemikalier: Sjakler ma ikke eksponeres for syrer, syredamp eller

andre etsende kjemikalier.

Modifikasjoner: Modifikasjoner av sjakkelen som kan pavirke

material- og/eller lastegenskapene er ikke tillatt.

Punktbelastning av bolt: Generelt anbefales det at lasten fordeles

over mest mulig av boltens lengde.

Dersom punktbelastning ikke kan unngas, bgr lasten i stgrst mulig
grad sentreres pa bolten for 8 unnga skjevbelastning av sjakkelen.
Man ma imidlertid aldri presse apningen sammen eller sveise deler
fast pa bolten for a styre lasten.

Slitasje: Sjakler med mer enn 10% slitasje pa bgylen eller boltens
godsdiameter skal kasseres. Opprinnelig diameter er oppgitt i
maltabeller i produktkataloger og pa produsentens hjemmeside.

Temperatur: Sjakler ma ikke utsettes for varmebehandling (f.eks.

sveising). Brukstemperatur er -20° til +200° Celcius (enkelte
sjakkeltyper er godkjent for bruk ned til -40°, konsulter produsent
eller forhandler). For hgyere temperaturer enn +200° C gjelder
folgende:

Arbeidstemperatur Ny kapasitet i % av
opprinnelig WLL

200-300° C 90%
300-400° C 75%
>400° C ikke tillatt

Ustabil last: Generelt bgr man unnga lgfteoperasjoner hvor lasten er

ustabil, og i seerdeleshet bgr sjakler ikke utsettes for sjokklaster og
rykk.
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Utmatting: Det er viktig a veere klar over at utmattingsbrudd kan
forekomme selv om sjakkelens WLL ikke er blitt overskredet. Bruks-
omrader hvor sjakkelen utsettes for variabel belastning over lang tid
(i motsetning til ordinzere lpfteoperasjoner) vil medfgre risiko for
utmatting. Dette bgr tas hensyn til giennom valg av sjakkeltype samt
hyppigere inspeksjons- og utskiftningsrutiner.

Utskiftning av tapt eller skadet sjakkelbolt: Generelt anbefales at man

kun bruker opprinnelig levert kombinasjon av bolt og bayle, og evt.
kassering av bolt bgr i de fleste tilfeller ogsa medfgre at tilhgrende
beyle kasseres. Produsenten utsteder ikke sertifikat pa

kombinasjoner av bgyle og bolt som ikke er levert originalt fra
fabrikk.

11. Definisjoner

WLL: Working Load Limit. Stgrste tillatte arbeidslast en |gfte-
komponent eller et |lgfteredskap kan utsettes for. For sjakler gjelder
oppgitt WLL for belastning i rett strekk (ref. avsnitt om asymmetrisk
belastning under punkt 10). Sjakler som ikke er merket med WLL skal
ikke brukes til Igft (eldre sjakler kan vaere merket med SWL — Safe
Working Load).
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