Bruksanvisning Nr.045 for

Superclamp Easy Lift, EL1 & ELL1

Generelt om sikker bruk av lgfteredskap:

Sikker bruk av lgfteredskap forutsetter at lgfteredskapet er sertifisert og godkjent i henhold til forskrift om
Maskiner Best.nr.522, og gjennomgatt periodisk sakkyndig kontroll hver 12. mnd.

Personell som bruker lgfteredskap skal ha gjennomgétt dokumentert sikkerhetsopplering i hht. Forskrift om Utfgrelse
av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhgrende tekniske krav, best. nr. 703. Oppl@ringen skal gi kunnskaper om
oppbygging, betjening, bruksegenskaper,

samt vedlikehold og kontroll av det lgfteredskapet som til en hver tid brukes.
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Easy Lift er produsert for a passe til topp flensen pa en bjelke som feste punkt for en talje eller
liggriencles utshyr,

Ikke owverstig WLL' (fillatt arbeidsbelastning 200kg). Utstyret ma kontrolleres av en fagkyndig
person lor bruk. Kk kast eller misl delle ulsboel, Justerban a 114 G 204 mm Diaelkeboedde

Arbeidsbelastmingan kan bli anvendt pa opphengs bolt. Maksimumn last ved bruk av to
apphengs bolter ma ikke overstige tillatt arbedshaelastining  (Det vil si max 1008g 1| eer
opphongsbolt.

Dienne kKiypen ma bare brukes pd topp flensen av helken Bir hovedsaklio brokt hil & befte bungt
utstyr i posisjon pa bunnflensen.

Bruk alltid en hylse og skrunekkel pd jusiersknuen for & sikre klypen inn 1 posesien. Tilrekking
ved hjelp av handmakl er ikke Wstrekkelig.
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